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DANE URZADZENIA:

Strefa bezpieczenstwa 14,71 m’

Dlugosc¢ 0,85 m

Szeroko$¢ 1,60 m

Wysokos¢ catkowita 1,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,35 m

Przedziat wiekowy 1-8 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009

Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 10

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 205x9x9

Przestrzeh minimalna

«—3,85—»

0,8514—
4»‘ 7:150

Nz

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

. konstrukcja o przekroju 90 x 90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;

. gora konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami chronigcymi wierzch drewna;

. podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, ktére zabezpieczajg drewno przed
bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przedtuzajg jego
zywotnos¢;

. podesty oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej i wodoodporne;j sklejki;

. ostonki i daszki wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne;

. Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

. brak ostrych krawedzi, szpar, ktdre stwarzajg zagrozenie zakleszczenia gtowy, palcéw oraz innych czeéci ciata;

*  porecze oraz drazki wykonane ze stali nierdzewne;; AN S i o

DODATKOWE UWAGI

» urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;
» urzadzenie jest zaprojektowane na publiczne place zabaw.

copyrights and patents BabyCam

upadek. W przypadku materiatu sypkiego nalezy uzupetnia¢ jego poziom,
konserwacja materiatébw syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji
producenta. *Wymiary fundamentowania opisane sa w instrukcji montazu;

Grubos¢ warstwy

*Wymiary

Materiat Opis [mm] minimalna [mm] | fundamentowania

Dari/gleba A, B ) C
o | Meiezne | w | AC
woy | Vegiege | w | AC
Piasek Wzljkg;é(jzéa;na 300 A, C
e | Weese | w | AC

R B AB,C




